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平顶山市自然资源和规划局2021年第一次业务审查会原则通

过了湛南路南侧、漯宝铁路西侧地块控制性详细规划。

一、项目位置

本次规划项目位于湛南路以南，漯宝铁路以西。

二、用地性质

A 地块用地性质为二类居住用地(R2)兼容商业用地（B1）;

B 地块用地性质为公园绿地(G1);

C 地块用地性质为铁路用地(T1)。

三、地块控规指标

（一）A地块：

1、规划用地面积：41282.01 平方米；

2、建筑密度：不大于 22%；

3、容积率：不大于 3.5；

4、绿地率：不小于 35%；

5、建筑高度：不大于 80 米;

6、商业建筑面积占地上总建筑面积的比例不大于 10%。

（二）B地块：

1、规划用地面积：12658.43 平方米；

2、建筑密度：不大于 10%；

3、容积率：不大于 0.1；

4、绿地率：不小于 70%；

5、建筑高度：不大于 12 米。
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（三）C地块：

规划用地面积：11150.16 平方米。

四、建筑设计要求

1、道路控制

湛南路道路红线30.0米。

2、建筑退让距离

A地块内地上建筑控制线：退北侧湛南路道路红线不少于15.0

米；退西侧用地边界不少于 7.5 米；退南侧用地边界不少于 7.5

米，退东侧用地边界不少于 7.5 米。

3、交通出入口方向

地块出入口通向湛南路上。

4、建筑的体量、高度、材料、色彩应新颖大方，采用现代建

筑风格，并与周围建筑环境相协调,沿街建筑立面符合道路景观要

求，并满足相关规范的要求。

五、配建设施要求

1、本规划用地分类依据《城市用地分类与规划建设用地标准》

（GB 50137–2011）执行。

2、社区服务用房和社区养老设施配建:新建住宅小区社区办

公服务用房，由开发建设单位按照每 100 户居民不低于 30 平方米

的标准配套建设,不足 1000 户的住宅小区按 300 平方米标准为社

区提供办公服务用房。社区养老服务设施按照每 100 户不低于 30

平方米的标准配建，不足 1000 户的按 300 平方米配建。配建的社
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区办公服务用房和社区养老服务设施，与居民住宅同步规划、同

步建设、同步验收、同步交付使用（平发〔2019〕13 号）。

3、物业管理用房配建:居住、商业、办公等建筑应当按照物

业管理区域内总建筑面积配置，建筑面积 2 万㎡以下的，物业管

理用房面积不低于 80 ㎡；超过 2 万㎡至 20 万㎡部分，按照 4‰

的比例配置;超过 20 万㎡至 30 万㎡部分，按照 3‰的比例配置；

超过 30 万㎡以上部分，按照 2‰的比例配置。

4、机动车、非机动车停车配建:住宅建筑机动车停车位应按

照 1 户不少于 1 个泊位的标准配建，建筑面积大于等于 140 ㎡的

户型应按照1户不少于1.5个泊位的标准配建;商业建筑应按照每

百平方米建筑面积 1.0 个泊位;应充分利用地下空间，限制地面停

放机动车。非机动车商业 8 个/百平方米、住宅 1.5 个/户。

5、A 地块配建变电室一处,配建公厕一处，建筑面积不少于

60 平方米,A 地块配建一所 6 班幼儿园，B 地块配建垃圾中转站和

公厕，建筑面积不少于 100 平方米。

6、地块规划地块内的无障碍设施建设率达到 100%，并符合《无

障碍设计规范》(GB50763-2012)的要求。

7、规划场地内必须设置与居住建筑配套的健民体育活动设施;

用地内新建住宅楼房邮政报箱安装率达到 100%。

8、修建性详细规划和建筑设计须满足人防、消防、日照等要

求。

9、图中所标地上建筑控制线距离为地上建筑物的退路退界最
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小控制距离，建筑物的具体定位应根据其性质、体量进行控制，

并严格满足国家相关规范及省、市法律、法规和地方相关技术管

理规定等要求。

10、规划应结合海绵城市建设，落实《海绵城市建设技术指

南》的要求。

11、新建住宅项目应按平顶山市防火安全委员会关于印发《平

顶山市电动自行车火灾防范专项治理工作宣传方案》的通知（平

防安〔2015〕14 号）要求设置电动自行车停放场所和充电装置。

新建住宅配建停车位应 100%预留电动汽车充电设施建设安装条

件。

12、地块内集中绿地的规划建设不应低于 0．50 ㎡／人， 宽

度不应小于 8m，且在标准的建筑日照阴影线范围之外的绿地面积

不应少于 1／3。

六、市政配建设施要求

1.给排水设施接城市给排水管网。

2.电力、电讯接城市电力、电讯管线。

3、燃气接城市燃气管网。


