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平顶山市城乡一体化示范区翠竹路小学

建设项目修建性详细规划

2023年12月5日

平顶山市规划和土地管理委员会2023年第八次全体会议原则通过平顶山市城乡一体化示范区翠竹路小学建设项目修建性详细规划。                                                                                                                                        

1.区位：

平顶山市城乡一体化示范区翠竹路小学（30班）建设项目位于平顶山市城乡一体化示范区，项目基地位于翠竹路与龙翔大道交叉口西北侧，东临翠竹路，南临龙翔大道。
2.方案介绍：

建筑立面采用米白色和暖灰色，在充分表达新中式风格的同时，与周边学校、小区风貌相协调。主大门取自博士帽的形制，延展至整体建筑的屋顶挑檐，表达对莘莘学子的期盼。

校区内部采用环形道路，主要满足消防要求，规划2个出入口，其中主入口位于东侧翠竹路，主要承担人行及非机动车出入，次入口位于北侧规划路，主要承担机动车出入，采用分时限行管理，来往车辆直接进入地库，实现人车分流交通组织。
通过正对北侧次出入口的南北路，将整个校区分为东西两区，东区为教学区，西区为活动区和生活区。
教学区整体呈“E”字型布局。
在东侧主入口处，设置一个39m×42m的开放入口广场，满足学生集散。广场北侧为1栋4层教学楼，南侧平行布置2栋4层教学楼，通过西侧配套及教师办公室连接起来，呈现一个“C”字型布局。
入口正对开敞连廊，连廊一层全部架空，教学楼一层局部架空，学生可从地面直接快速到达教学区、生活区及活动区。
操场设置在基地西南部，与五中操场相呼应，紧邻操场布置一栋1层风雨操场及活动场地，对应操场北侧设置两栋6层宿舍及一栋2层食堂。
地下车库及设备用房设置在北侧教学楼下，同时满足相关人防需求，地库出入口紧邻北侧次出入口。
3.综合经济技术指标

规划总用地面积27737.54㎡，总建筑面积22438.45㎡。容积率0.72，建筑密度19.74%，绿地率30.38%，机动车停车位59个，非机动车停车位295个。
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